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Struktura : sto se sastoji od Eeliéne konstrukcije i ploce stola.

Konstrukcija : celi¢ni kutijasti profili 30x30x3mm.

Materijalizacija : ploca stola od univera, povrsinska struktura - pomorandzina kora debljine d=25mm.

Izrada : horizontalni ¢eli¢ni ram izraditi varenjem od celi¢nih kutijastih profila. Spojeve izraditi na ger. Na predvidenim mestima horizontalnog ¢eliénog rama zavariti ¢elicne
kutijaste profile za ukruéenje. Horizontalni éeliéni ram kao osnova za zavarivanje vertikalnih &eliénih nogara od kutijastih profila. Celiéne nogare postaviti i zavariti sa donje
kontaktna povrsina sa plocom na ¢elicnom ramu mora biti idealno ravna. Plocu od univera fiksirati hol $rafovima za celiéne kutijaste profile horizontalnog ¢eli¢nog rama na
potrebnim mestima. Sto mora biti stabilan i odgovarajuée krutosti.

Fiksiranje izvrsiti sa donje strane eli¢nog kutijastog profila. Sve rupe u koje treba da ude $raf sa konusnom glavom je potrebno frezenkovati.

Ugradnja : izraden sto se postavlja na predvidenom mestu u prostoriji.

Oprema : u nogare ugraditi plasticne ¢epove 30x30mm.

Zavrsna obrada : ¢elicnu konstrukciju bojiti osnovom bojom za metal. Nakon toga zavrsno bajiti bojom za metal po izboru investitora.

Pre nano3enja boje konstrukciju je potrebno dobro o€istiti od pradine i izbrusiti.
- —$— =g=4— | Ploca stola je po izboru investitora i kantovati ABS trakom sa svih strana po izboru investitora.
lzvodac je u obavezi da izradi uzorak komada namestaja i dostavi investitoru na uvid i odobrenje
Dimenzije, raspored elemenata i pozicija u svemu prema specifikaciji namestaja Tehnicke dokumentacije Elaborata unutrasnjeg uredenja.Na radnoj plo &i stola ugraditi rozetnu
za prolaz kablova i predvideti po potrebi buSenje rupa na radnoj plo¢i kao i na bo¢nim plo¢ama za prolaz kablova
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Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.
Eventualne neusagladenosti i odstupanja u tekstualnoj, numerickoj i grafickoj dokumentaciji razresiti sa Investitorom.
Specifikacija se izvodi prema radionickim crtezima Izvodaca prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost Investitora.
Specifikaciju i kona¢an izbor materijala, okova, zavrsne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava Investitor.
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